BAUFIBEL SCHNODENECKSIEDLUNG

REGELDETAILS DACH UND FASSADE

5 REGELDETAILS DACH UND FASSADE

5.0 EINFUHRUNG ZU DEN REGELDETAILS

Die Gestaltungs- und Erhaltungssatzung befasst sich
maBgeblich mit der Erscheinung des Hauses, d.h. den
Fassaden, dem Dach und den AuBenanlagen. Die nach-
folgenden Details zeigen daher ausschlieBlich diese
Bauteile. Dabei ist anzumerken, dass die Konstruktion
und die Details historischen Planunterlagen entnommen
wurden, d.h. es ist durchaus méglich, dass die Ausfih-
rung vor Ort auch in anderer Form erfolgt ist. Daher ist
es in jedem Einzelfall wichtig, Anderungen am Gebiude
sowie die Ausflihrungsdetails mit den Denkmalschutz-
behdrden abzustimmen.

Um zu verstehen, wie die Hauser urspriinglich konstru-
jert waren, soll hier der Architekt selbst noch einmal zu
Wort kommen:

.(...) Ich habe seit 1918 wohl an die 200 Fachwerkhau-
ser gebaut, die sich sehr gut bewahrt haben. (...) Die
Pfosten, Schwellen und Rahmen sind 10x10 cm stark
,die Gefache sind mit 12 cm rheinischem Schwemm-
stein ausgemauert, die an der AuBenseite 2 cm Uber
das Holzwerk vorstehen. Der Putztrédger - Ziegeldraht -
ist Uber das Holzwerk gespannt und auf die nagelbaren,
gut isolierenden Schwemmsteine aufgenagelt. Auf der
Innenseite sind 2 cm starke Torfoleumplatten aufgena-
gelt, und darauf ist der Innenputz aufgebracht. Die Au-
Benwand ist von AuBenputz zu Innenputz 18 cm stark.
(...) Auf das Holzwerk selbst kommt keinerlei Putz, die
Putzhaut ist dariibergespannt und vom Holzwerk durch
eine 2 cm starke Luftschicht getrennt.”

Dieser Aufbau findet sich auch in der Schnédenecksied-
lung und wurde daher bei den entwickelten Details ver-
wendet.

Abb. 90: Historischer Schnitt mit Konstruktionsdetails

148 ENTWURF BAUFIBEL ZUR GESTALTUNGS- UND ERHALTUNGSSATZUNG | 2022 | ORplan



Stadt %/Sindelfingen

Konterlattung
zur Hinterliftung

neue Unterdeckbahn
ca. 3 cm, mit Unterspannbahn

Dammung zwischen
den Sparren
ca.8-12cm

Ausfachung Sparren und

Bimsstein ca. 14 cm

Schilfrohr und Drahtgeflecht
auf Kalkfuge

Kalkputz ca. 2,5 cm

Drahtgeflecht auf Kalkfuge

Fasergipsdiele mit
Scheibenputz ca. 2 cm,

fschieblinge mit Bimsstein - )
je Gebé&ude vor Ort zu priifen e Y/\/
\ )
\\//'g T
§ Holzbalkendecke ca. 14/18 cm g i Holzbalkendecke ca. 14/18 cm
& &
Leiste Anschlag \\‘&\,l Dl
ufe sichtbar . ..
a5 cm Lage Regenrinne und Schrag-
' stellung Traufgesims wie im
Bestand (Angleichung der
J/ 25 cm Anschlisse an Nachbarn
notwendig)
+ —
I B R
4 L —x
0 ; 0
o~ y ~N
Ly — a0 || [ f—
wn wn
& i &
s — ZiN x
[Te) wn
o~ ~N
p— ZIN ;>§
[Te) < wn
34 | ~
L ) NS
neues Fenster in
) N ™
- Démmebene -
o ~ verschoben ~
: Schwelle ca. 10/14 cm Schwelle ca. 10/14 cm
N D o (hist Aussenputz ca. 2 cm
y A Dan'lljp rem)se ist. Trass-/Kalkputz garr;‘pfbrem)se (hist.
< “| acl a ) achpa e)
Kalkputz ca. 2,5¢cm —@| : Papp . pepP
X A Luftraum ca. 2 cm Aussendammung Luftraum ca. 2 cm
i Mineralfaserwolle Holzschalung ca. 2 cm,
L K Holzschalung ca. 2 cm, ca.3cm alternativ tlw. Befunde mit
Fachwerk Ausfachung K alternativ thw. Befunde mit Schilfrohr und
;.

Schwelle ca. 10/14 cm

Ziegeldraht Putztrager *4

Luftraum vor

Fasergipsdiele mit
Scheibenputz ca. 2 cm,
alternativ tiw. Befunde
mehrere Kalkputzschichten
NI IS N Nk

Fachwerk Ausfachung

Bimsstein ca. 14 cm

alternativ tlw. Befunde
mehrere Kalkputzschichten

Ziegeldraht Putztrager

Schwelle ca. 10/14 cm

N N NN I

Luftraum vor Schwelle

Schwelle ca. 2 cm 5 ca.2cm
: Holzbalkendecke ca. 14/20 cm Holzbalkendecke ca. 14/20 cm

] L]

[ ] ]
] ]
] ]
] L]
[ I ] [ ]
] ]
[ [

Detailauszug Fassade und Dach, historischer Bestand Detailauszug Fassade und Dach, beispielhafte
Dammung
ENTWURF BAUFIBEL ZUR GESTALTUNGS- UND ERHALTUNGSSATZUNG | 2022 | ORplan 149



6 QUELLEN / ABBILDUNGSVERZEICHNIS

6.0 VERWENDETE QUELLEN:

¢ Gestaltungs- und Erhaltungssatzung fir die Schné-
denecksiedlung in Sindelfingen vom 18.11.2003
e Siedlung Schnédeneck in Sindelfingen, Baufibel zur

Gestaltungs- und Erhaltungssatzung, Stadt Sindelfin-

gen, Amt fir Stadtplanung und Umwelt, Realisation
www.schlecht-architekten.de, Sindelfingen
® Begriindung der Denkmaleigenschaft der Schnéde-

necksiedlung, Regierungspréasidium Stuttgart, Abtei-

lung 8, Referat 83.2, Landesamt fiir Denkmalpflege

¢ Die Siedlung Schnédeneck in Sindelfingen, Teil 1,
Untersuchung von Michael Eisenbarth und Berthold
Knidmann, Stuttgart, im Mai 1988

e Daimler Werkszeitung, Ausgabe Nr. 12, 1918

e Stadtebauliches Gutachten tber die Erweiterungs-
maoglichkeiten der Schnédenecksiedlung, Prof.
Bosse, Stuttgart, 1984, im Auftrag der Stadt Sindel-

fingen

® Bebauungsplan 003-00_00, , Stadtbauplan Sindelfin-

gen Ost”, rechtskréftig seit dem 26.05.1928

¢ Ortsbausatzung fir die Stadt Sindelfingen, rechts-
kraftig seit dem 11.02.1954

e \Wasmuths Monatsheft fir Baukunst und Stadtebau,
Ausgabe 09, 1929, Artikel zu ,,Neue Arbeiten von
Paul Schmitthenner und seinen Schilern”, S. 353-
361, Digitale Landesbibliothek Berlin

6.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS:

e Abb. 1: Schragluftbild der Schnédenecksiedlung,
ca. 1930, auch auf Titelblatt und Rickseite, Stréhle
GmbH & Co. KG, Pliderhausen

e Abb. 2: Schragluftbild der Schnédenecksiedlung,
2021, Stadt Sindelfingen

e Abb. 3: Dachlandschaft der UhlandstralBe, ca.
1980er- Jahre, Stadtarchiv Stadt Sindelfingen

e Abb. 4: Lageplan zum Geltungsbereich, Entwurf
Stand 04.05.2022, Stadt Sindelfingen

e Abb. 5: Siedlung Schnédeneck: Urspriinglicher La-
geplan, Untersuchung Eisenbarth / Knimann, 1988

e Abb. 6: Siedlung Schnédeneck: Lageplan der
ausgefuhrten Siedlung, Untersuchung Eisenbarth /
Knimann, 1988

e Abb. 7: Paul Schmitthenner, aus: Stuttgarter Nach-
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richten, ,Ende einer Freundschaft - Paul Schmitt
henner und Fritz Wertheimer”, erschienen am
11.02.2021, Foto: Ullstein

Abb. 8: Doppelhaus der Siedlung Ooswinkel, aus:
Daimler Werkszeitung Nr. 15/18, Seite 258

Abb. 9: Siedlung Ooswinkel in Baden-Baden, Oos-
winkel 1, www.mapio.net

Abb. 10: Weberh&user in Schémberg, Polen, adobe
stock

Abb. 11: Historisches Luftbild, ca. 1927, Strahle
GmbH & Co. KG, Pliderhausen

Abb. 12: SchillerstraBBe in den1970er Jahren, Stadt-
archiv Stadt Sindelfingen

Abb. 13: BurghaldenstraB3e, Stadtarchiv Stadt Sin-
delfingen

Abb. 14: Ecke Schillerstral3e, Stadtarchiv Stadt
Sindelfingen

Abb. 15: SchillerstraBBe in den 1970er Jahren, Stadt-
archiv Stadt Sindelfingen

Abb. 16: SchillerstraBBe in den 1970er Jahren, Stadt-
archiv Stadt Sindelfingen

Abb. 17: Luftbild aus den 1970er Jahren, Stadtarchiv
Stadt Sindelfingen

Abb. 18: Lageplan der Siedlung mit Bezeichnung
der Hausgruppen, Gutachten Prof. Bosse, Stuttgart,
1984

Abb. 19: Auszug Bebauungsplan 003-00_00,
.Stadtbauplan Sindelfingen Ost”, rechtskraftig seit
dem 26.05.1928

Abb. 20: Lageplan (Katasterplan) heutige Situation
mit Angabe der Hausgruppen und Hausarten, Katas-
terplan Stadt Sindelfingen, ergénzt durch das Biro
ORplan, Stuttgart, 2022

Alle Planausziige und Darstellungen des Kapitel
3, Seiten 34 - 123: ORplan, Stuttgart, 2022, ge-
zeichnet auf Basis des Katasters der Stadt Sindel-
fingen und der historischen Bauakten, Stadt Sindel-
fingen

Abb. 21: Beispiel Gebaude Hausart 12a, Hausgrup-
pe VI, Foto: ORplan

Abb. 22: historische Darstellung der Hausart 12a,
Zeichung ORplan, 2022, auf Basis der historischen
Bauakten, Stadt Sindelfingen

Abb. 23: Gut gelungene, geringfligige Dédmmung,
Foto: ORplan

Abb. 24: nicht gelungene Dammung, Foto: ORplan
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Abb. 25: in Putzstruktur und Farbe abgesetzter
Sockel Foto: ORplan

Abb. 26: Farbfacher eines Putzherstellers, StoColor,
Foto: ORplan

Abb. 27: Vordacher verfalschen das historische Bild,
Foto: ORplan,

Abb. 28: Gelungenes Beispiel einer begriinten Per-
gola, Foto: ORplan,

Abb. 29: Uberdachungen bzw. Wintergartenkonstruk-
tionen, Foto: ORplan

Abb. 30: Gelungenes Beispiel der Nachbildung einer
Holzumrahmung an einem Fenster, Foto: ORplan
Abb. 31: Historische Rahmung von Haustiren und
Fenstern, Foto: ORplan

Abb. 32: Alternative Putzfasche, Foto: ORplan

Abb. 33: Beispiel Klappladen zur Stral3enseite, Foto:
ORplan

Abb. 34: Beispiel Klapplédden zur Gartenseite, Foto:
ORplan

Abb. 35: Fenster und Tiiren ohne historische Teilung,
Foto: ORplan

Abb. 36: unbedachte Gestaltungsdetails, Foto:
ORplan

Abb. 37: farbige Klappldden, Foto: ORplan

Abb. 38: historisches Gartenfenster, Foto: ORplan
Abb. 39: historische Ture, Foto: ORplan

Abb. 40: Vorbaurollladen, Foto: ORplan

Abb. 41: Beispiel fur eine AuBenfensterbank aus
Naturstein, Foto: ORplan

Abb. 42: historisches Bild aus der Uhlandstrale,
Foto: Horlacher / Stauch, Sindelfingen

Abb. 43: SchillerstraBBe, Beispiel Walmdacher und
Satteldécher, Foto: ORplan

Abb. 44: UhlandstraBBe, Beispiel Kriippelwalmdécher
und Satteldécher, Foto: ORplan

Abb. 45: Beispiel Traufgestaltung, Foto: ORplan
Abb. 46: historisches Traufdetail, Auszug aus Kapitel
5, ORplan, Stuttgart, 2022, gezeichnet auf Basis der
historischen Bauakten, Stadt Sindelfingen

Abb. 47: Beispiel Flachdachgaube, Foto: ORplan
Abb. 48: Beispiel Walmdachgauben, Foto: ORplan
Abb. 49: Beispiel Fledermausgauben, Foto: ORplan
Abb. 50: Beispiel Ovalgauben, Foto: ORplan

Abb. 51: Beispiel Einbau Dachflachenfenster, Foto:
ORplan

Abb. 52: Beispiel Biberschwanzziegel, Foto: ORplan
Abb. 53: Beispiel Ortgang mit Zahnleiste aus Holz,
Foto: ORplan

Abb. 54: Beispiel Ortgang mit Ortgangziegeln, Foto:
ORplan
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Abb. 55: Beispiel verschiedener Dachdurchlésse,
Foto: ORplan

Abb. 56: Beispiel vorhandene Antennenanlagen,
Foto: ORplan,

Abb. 57: Beispiel Satellitenempfangsanlagen zur
Gartenseite, Foto: ORplan

Abb. 58: Beispiel Satellitenanlagen zur Stralenseite,
Foto: ORplan

Abb. 59 + 60: Ausziige Schréagluftbilder, Stadt Sin-
delfingen

Abb. 61: Beispiele Kaminkopfe, Foto: ORplan

Abb. 62: Beispiel Blechschirze historisch verputzter
Kamin, Foto: ORplan

Abb. 63: Beispiel Werbeanlage aus den 1980er- Jah-
ren, aus Gutachten Prof. Bosse, 1984

Abb. 64: Auszug Schrégluftbild, Stadt Sindelfingen,
2021

Abb. 65: Beispiel historische Mauerpfeiler, Foto:
ORplan

Abb. 66: Beispiel Zaun und Tor, Foto: ORplan

Abb. 67: Gartenpforte aus der Baufibel Schnédeneck,
2003

Abb. 68: Historisches Foto mit Gestaltung der
Aussenanlagen, Stadtarchiv Stadt Sindelfingen

Abb. 69: Beispiele Garten, Foto: ORplan

Abb. 70: Gartenweg Schnédeneck, Foto: ORplan
Abb. 71+72: Beispiele Aussentreppen, Foto: ORplan
Abb. 73-75: historische Darstellung der Hausgruppen
I-11l, Zeichung ORplan, 2022, auf Basis der histori-
schen Bauakten, Stadt Sindelfingen

Abb. 76: Beispiel Umnutzung Stallanbau A1, Foto:
ORplan,

Abb. 77: Beispiel Erweiterung Stallanbau A1, Foto:
ORplan

Abb. 78-80: historische Darstellung der Hausgruppen
XV, Zeichung ORplan, 2022, auf Basis der historischen
Bauakten, Stadt Sindelfingen

Abb. 81-84: Beispiele fir Stallanbauten A2, in ver-
schiedenen Ausbaustufen, Foto: Orplan

Abb. 85: Beispiel fiir viele Anbauten, Foto: ORplan
Abb. 86: Auszug Schragluftbild, Stadt Sindelfingen,
2021

Abb. 87: Beispiele Geratehltten, Foto: ORplan
Abb. 88: Beispiel Gartenanlage, Foto: ORplan

Abb. 89: Beispiel gelungene Dédmmung, Foto: ORp-
lan

Abb. 90: Historischer Schnitt, Auszug aus der Bauak-
te, Stadt Sindelfingen
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